
13450 Radserie GGK

• aus Spezial-Grauguss mit Kugellager

• sauber gegossen, entgratet und lackiert

Eigenschaften

• hohe Tragkraft

• robust

• extreme Temperaturbeständigkeit

• hohe Bruchdehnung

• geringer Rollwiderstand

• hohe chemische Beständigkeit

Böden

 

Räder Rad-Ø
mm

Radbreite
mm

Achsloch-Ø
mm

Nabenlänge
mm

Tragfähigkeit
kg

GGK-100-30-30-K15
Ident-Nr.: 0010071 100 30 15 30 300

GGK-125-32-32-K15
Ident-Nr.: 0010075 125 32 15 32 400

GGK-150-45-60-K20
Ident-Nr.: 0039225 150 45 20 60 600

GGK-200-48-48-K20
Ident-Nr.: 0036835 200 48 20 48 1.000

GGK-200-45-60-K25
Ident-Nr.: 0039226 200 45 25 60 1.000

GGK-200-48-48-K25
Ident-Nr.: 0010087 200 48 25 48 1.000

GGK-250-60-67-K20
Ident-Nr.: 0032128 250 60 20 67 1.250

GGK-250-60-67-K25
Ident-Nr.: 0032850 250 60 25 67 1.250

Grauguss  //   GGK-Kugellager  //   bis 1.250 kg

Schwere Grauguss-Serie 
auf Seite 131
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